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Obec Skuhrov

1 Titulni list kanalizaéniho Fadu

Kanalizace pro vefejnou potfebu obce Skuhrov — éasti Haté a Hodyné

Identifikaéni &islo majetkové evidence stokove sité

(podle vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.):
Stokova sit Skuhrov

Stokova sit' Usti na COV obce Svinafe
ICME COV Svinafe

Pusobnost tohoto kanalizacniho Fadu se vztahuje na vypousténi odpadnich vod obce Skuhrov — Easti
Haté a Hodyné.

Viastnik kanalizace: Obec Skuhrov
Haté 46
267 27 Litei
ICO : 00233790

Provozovatel kanalizace: AQUACONSULT spol. sro.  Dr. Janského 953
252028 Cemnosice
ICO : 00241121

Odpovedny zastupce provozovatele: Ing. Jaroslay Cerny

Zpracovatel kanalizaéniho fadu: AQUACONSULT spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Cerny
Dr. Janského 953
252028 Cernosice
ICO : 00241121

Datum zpracovani: 01/2019
Zaznamy o platnosti kanaliza¢niho fadu

Kanalizatni fad byl schvalen podle § 14 zakona & 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu a2 o zména nékterych zakonu (zakon o vodovodech 3 kanalizacich), v platném znéni,
(dale jen zakon o vodovodech a kanalizacich) rozhodnutim vodopravniho Gfadu — Méstského uradu
Beroun - Odboru Zivotnihe prostredi
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Obec Skuhrov

2 Uvodni ustanoveni kanalizaéniho fadu

Ugelem kanalizaéniho fadu je stanoveni podminek, za nichz se producentim odpadnich vod
(odbératellm) povoluje vypoustét do kanalizace odpadni vody z uréeneho mista v uréitém mnoZstvi
a v uréité koncentraci znetisténl v souladu s pravnimi normami — zejména zakonem & 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich a zakonem & 254/2001 Sb. o vodach v platném znéni (dale jen zakon
o vodach) ato tak, aby byly plnény podminky vodopravnich povoleni k vypousténi odpadnich vod
z COV do vod povrchovych

Zakladni pravni normy uréujici existenci kanalizaéniho fadu a pfedmét a vztahy z néj plynouci:

« zakon ¢ 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné
nékterych zakonu (z&dkon o vodovodech a kanalizacich), v platném znéni (zejmeéna § 9, 10,
14, 18, 19, 32, 33, 34, 35);

¢ zakon ¢ 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), v platnem znéni
(§ 16);

« wvyhlaska & 428/2001 Sb,, kterou se provad| zakon & 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech
a kanalizacich), v platném znéni (§ 8, 14, 24, 25, 26).

2.1 Cile kanaliza¢niho radu
Kanalizacni fad vytvail pravni a technicky ramec pro uzivani stokove siié tak, aby zejmena:

» byla pinéna rozhodnuti vodopravniho Gfadu,

* nedochazelo k poruseni materialu stokové sité a objektl na kanalizaénl siti,

 bylo zaruéeno bezporuchové cisténi odpadnich vod v éistirmé odpadnich vod a dosaZeni
vhodné kvality kalu,

* byly odpadni vody cdvadény plynule, hospodarné a bezpetné

2.2 Odpadni vody

V aglomeraci obce Skuhrov — &asti Haté a Hodyné obecné mohou vznikat nasledujici odpadni vody:

» splaskové odpadni vody: odpadni vody zobytnych budov abudov, kde jsou
poskytovany sluZby (vyjma stravovacich), které wvznikaji pfevainé jako produkt
lidského metabolismu a &innosti v domacnostech,

» odpadni vody z obéanské vybavenosti (napf. Skolni kuchyné, jidelny, restaurace
a podobna zafizeni) a z drobné femesiné vyroby.

2.3 Zakladni povinnosti producentu odpadnich vod

- Vypousténi odpadnich vod do kanalizace viastniky pozemku nebo stavby pfipojenymi na kanalizaci
a produkujicimi odpadni vody (. producent) vrozporu stimto kanalizaZnim fadem je zakazano
(§ 10 zakona o vodovodech a kanalizacich), je neopravnéné a podléha sankcim.

- Viastnik pozemku nebo stavby pfipojené na kanalizaci nesmi z pozemku &i stavby vypoustét do
kanalizace odpadni vody do nich dopravené z jinych nemovitasti (. pozemkd, staveb &i zafizeni) bez
souhlasu provozovatele kanalizace.

- Nove Ize na kanalizaci napojit pouze stavby a zafizeni, u nichZ vznikajici cdpadni vody nepiesahuji
pfed vstupem do kanalizace miru znegiténi pfipustnou kanalizaénim fadem (viz. Tab. 1v kapitole €).
\ pfipadé pfesahovani stanovené miry znecisténi je producent povinen odpadni vody pfed vstupem
do kanalizace pfedCistovat, popf. pfedem projednat s provozovatelem podminky vypousténi téchto
odpadnich vod.

- Viastnik kanalizace je povinen podle ustanoveni § 25 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. zménit nebo doplnit
kanalizatnl fad, zméni-li se podminky, za kterych byl schvalen,
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- Kanalizaéni fad je vychozim podkladem Pro uzavirani smiuv na odvadéni odpadnich vod kanalizaci
mezi provozovatelem a producentem. Povinnost uzaviit smlouvu o odvadéni odpadnich vod
kanalizaci majl vaichni producenti odpadnich vod.

- Producenti jinych nez splaskovych odpadnich vod (viz. definice v kapitole 2.2) jsou povinni sledovat
kvalitu vypousténych odpadnich vod v souladu s platnou smilouvou uzZavienou s provozovatelem
kanalizace, popf. v souladu s platnym povolenim vodopravniho Ufadu k vypousténi odpadnich vod do
kanalizace.

- Producenti, ktefi Vypousteji odpadni vody s mirou ZneCisténi vyssi nez je stanovena nejyyssi
pfipustna mira zne&isténi (viz. Tab. 1 v kapitole 6), jsou povinni platit provozovateli kanalizace
zvysené naklady na eisténi odpadnich vod v pripadé prokazaného vyssiho znedistén|

- Kazda zména vyrobni technologie producenta oviiviujici kvalitu a mnozstyi vypousténych odpadnich
vod musi byt pfedem projednana a odsouhlasena provozovatelem kanalizace.

- Kazdy producent odpadnich vod je povinen umoznit povéfenym pracovnikim provozovatele
kanalizace vstup do arealu a objektl za uéelem kontroly a odbéru vzorki vypoustenych odpadnich
vod,

- Producenti odpadnich vod z kuchynskych a restauraénich provozu, provozoven s prodejem
smazenych jidel nebo vyroby uzenin, polotovari & Jinyeh masnych virobk jsou povinni instalovat na
svych kanalizaénich pfipojkach odlutovade tuki

- Prehled latek, které do kanalizace nesmi vnikat a pfehled latek, k jejichz vypousteni je nutne
povoleni vodopravniho Ufadu, jsou uvedeny v kapitole & 5.

3 Popis Gzemi

3.1 Charakter lokality

Obec Skuhrov, éasti Haté a Hodyné, se nachazi ve Stredozeském kraji v okrese Beroun, cca 30 km od
hlavniho mésta Prahy v povodi feky Berounky na severnim Upati Brd. Priméma nadmorska vyska
obce je 310 — 365 m n.m. a katastraini rozioha je 867 ha,

V odkanalizované lokalita vznikaji pfevazné splatkove odpadni vody z doméacnosti a odpadni vody
Z drobnych podnikatelskych provozoven, ktera vsak nemaji charakter technologickych odpadnich vod.
Vystavéna kanalizace je kanalizace oddilna, slouzi tedy pouze pro odvod splaskovych vod
a vypousténi destovych vod & jinych balastnich vod je zakazano. Destové vody ze stfech jednotlivych
objektd budou likvidovany jimanim a vsakem na vlastnich pozemcich,

Komunaini odpadni vody budou vedeny stokovou siti na Cistimu odpadnich vod Svinare (dale jen
COV Svinate). Recipientem vycisténe odpadni vody je Svinafsky potok, jehoz prumérny dlouhodoby
rocni prutok je 180 Ifis u jeho usti, Odtok vyCisténé odpadni vody z COV Svinafe Je sledovan,

4 Technicky popis stokové sité

4.1 Popis a hydrotechnické udaje

Obec Skuhrov, ¢asti Haté a Hodyné, jsou odkanalizovany &asteéné oddilnou gravitacni kanalizaci
a Caste¢né oddilnou takovou kanalizaci s nékolika tlakovymi ptipajkami, s vytlakem do koncové
Sachty gravitaéni kanalizace v obci Svinafe.

Kanalizaéni systém obce Skuhrov, ¢asti Haté a Hodyné, ustici na mechanicko-biologickou COV obce
Svinafe tvofi hlavni patefni stoky H1, H2, H.3, H4, H5 3 dopinéné vytlakem V. 0 - V5 a dalgimi

Obec Skuhroy - Kanaliza¢ni fid Strinka 6




Obec Skuhrov

stokami a pfipojkami, Vzhledem ke spadovym pomérim je kanalizagni systém dopinen o 4 éerpacl
stanice (PSOV) a Useky s tlakovymi stokami.

4.2 Gravitaéni kanalizace

Gravitaéni splaskova kanalizace se sklada 7 uliénich stok oznadenych jako H o celkové delce
3852 56 m. Potrubi je provedeno z kanalizaCnich trub PP - plnosténnych SN12 urfenych pro
kanalizaci do zemé. Potrubl je spojovano hrdiovymi spoji. Na gravitaéni kanalizaci jsou vysazehy
odboéky pro pfipojky DN150. Na gravitaéni kanalizaci jsou max. po 50 m osazeny typové kanalizagni
revizni Sachty z betonovych prefabrikovanych dilci DN1000, kryté litinovymi poklopy pro zatizen
silniénim provozem (40 kN)

Délky jednotlivych vétvi (fad(), materialové provedeni, potty &erpacich jimek a gravitaénich pfipojek
je die nasledujici tabulky:

NAZEV STOKY MATERIAL PROFIL DELKA STOKY
| (mm) (m)
H.1 | PP DN250 510,87
H.1.1 PP ~ DN250 29,53
H.2 PP DN250 60,32
| Ha PP DN250 568,16
H.3.2 PP DN250 110,03
H.3.2.1 PP DN250 6,95
H.3.3 PP DN250 75,18
| H34 PP DN250 83,95
H.4 PP DN250 375,69
H.5 PP DN250 788,57
H.5.1 PP DN250 407 32
H.5.2 PP DN250 315,45
H.5.2.1 PP DN250 142 87
= N.1 PP DN250 364,54
N.1.1 PP DN250 13.13
CELKEM 3852,56

4.3 Tlakova kanalizace

\V obci Skuhrov se nachazeji oblasti, které vzhledem ke konfiguraci terénu nelze odkanalizovat
gravitatné. Tyto oblasti jsou odkanalizovany tlakovou kanalizaci s umisténim domovnich &erpacich
stanic (DCS) na pozemcich jednotlivych nemovitosti. Jedna se celkem o 11 nemovitosti. Do hlavnich
fadil jsou odpadni vody z pfipojovanych nemovitostl pfivadény pomoci podruznych fadi DNS0
a DNB3. Splaskové vody jsou dopravovany tezacim Gerpadlem z domovnich Cerpacich Sachet
o priméru 1 m, umisténych na pozemku nemovitosti.

Potrubi tiakové kanalizace je provedeno z plastovych trub HDPE a spojovanc elektrotvarovkami.

Na vytlacich budou instalovany gistici proplachovaci $achty z betonovych prefabrikovanych dilcl
DN100, které budou kryty litinovymi poklopy pro zatizeni silniénim provozem (40 kN).

Na siti jsou we wvyraznych vrcholovych lomech instalovany automatické zavzdushovaci
a odvzdusfiovaci ventily vhodné pro odpadni kanalizace. Umist&ni ventill musi zabezpetit dokonalé
odvzdusnéni a zavzdugnéni potrubl (pro pfipad proudéni s volnou hiadinou). Celkova délka vytlakl
gini; 3067 ,44 m.

Elhec Sku'l:mv - K;nalizaﬁai rad i K
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Prehled vytlakq:
Vytlak ' MATERIAL |  PROFIL DELKA STOKY
(mm) (m)

Vytlak V HDPE DNS0 625,12
Vytlak V.0 HDPE DNSO _ 5,09
Vytlak V.1 HDPE DNS0 : 1013,94
Vytlak V.2 HDPE | DN30 ! 595 64 y
Vytlak V.3 HDPE DNS0 616,44
Vytlak V.4 HDPE DNE3 98,40
Vytlak V.4 HDPE DN90 ; 2 00 il
Vytlak V.5 HDPE | DN30 ’ 110,81

CELKEM 3067,44

4.4 Cerpaci stanice
Celkovy pocet cerpacich stanic (PSOV) v obci Jsou 4 ks, ke kterym se vaze délka potrubi N.1aN.1.1.

PSOV 1 - 4 a jejich technicka data, véetné provoznich fadi jsou specifikovana u kazdé &erpaci stanice
jednotlivé.

4.5 Graficka priloha
Graficka pfiloha obsahuje zakladni situaéni tdaje o kanalizaci.

4.6 Popis a provoz domovni éerpaci jimky (DGOV)

Dale popsané vybaveni gerpaci jimky je zavazné i pro nasledné nové pfipojované nemavitosti —
standard pro kanalizaci v obci Skuhrov,

Popis a vybaveni &erpaci jimky. Ty jsou umistény tam, kdy nemovitost nebylo mozné napojit gravitaéni
pfipojkou, popf. kde je tlakova kanalizace.

Cerpaci jimka:

* Kalové mélnici cerpadio tiifazové provedeni.

» Pripojovaci potrubl 5/4° veetné uzaviraciho kohoutu, pojistovaciho ventilu a kulové zpétné
klapky.

» Cerpaci agregat jednovietenového cerpadla tvofi ponorny asynchronni elektromotor s kotvou
nakratko a saci téleso, vybavené drtitem, ktery slouzi k fezani a drcen| viaknitych materiald
obsaZenych v odpadni vodé.

* Ovladaci automatika obsahuje ochranné a oviadaci prvky:

- Proudovy chranié,
- Motorovy spinaé (nadproudova a tepelna ochrana cerpadia),
- Stykaé.

* Provozni a zaloznl snimani hladiny pro zabranéni chodu cerpadia na sucho (v jimce jsou

instalovany dva plovaky na snimani hiadiny).
*  Akusticka signalizace.

UPOZORNENI:

UZivatelim je zakazano snimat ochranny kryt ovladaci automatiky. Pfistup obsluhy je moZny jen
k vypnutiizafizeni po otevieni oteviratelného plastoveho krytu. Veskeré dalsi prace véetng pfipojen|
nebo odpojeni €erpadla nebo viastniho pfivodu proudu muzZe provadét jen oscba s po2adovanou
platnou elektrotechnickou kvalifikaci

Obe Eauhmv —-K_a nalizat‘.?ﬁd Sl:réﬁa 8




Obec Skuhrov

Obsluha Eerpaci jimky:

Maijitel odkanalizované nemovitosti:
Min. 1 x mésiéné provede kontrolu stavu a Cistoty instalovanych plovaka. V pripade, 2e jsou plovaky
obaleny necistotami nebo tukem, provede jejich vycisténi nejlépe tlakovou vodou.

Je rovnéz doporuéeno provést omyti celé Jimky tak, aby alespofi 2 x jimka sepnula a odéerpala obsah.
Tuto praceduru je doporuceno provest cca 2 x do roka (jaro — podzim). .

Soucasné maijitel nemovitosti odpovida za odstranovani latek. které se nedopatfenim dostaly do jimky
a nejsou odpadni vodou (napf. hadr na podiahu a kartaé, omylem vylity do vylevky).

Pfedméty je moZzno odstranit napr. opatrnou manipulaci pomoci hrabi

Pokud by tyto cizi pfedméty nebyly odstranény a zpUsobily poruchu zafizeni majitel pfilehlée
nemovitosti hradi veskeré naklady na odstranéni poruchy a vzniklych $kod,

Pracovnik provozovatele kanalizace:
Die dohody s majiteli nemovitosti provadi 1 x roéné vizualni kontrolu celého Zafizeni, které je

v majetku obce a je umisténo na pozemku prilehle nemovitost,
Die stavu zafizeni:
* Dohodne s majitelem nemaovitosti postup pro zjednani napravy nedobrého stavu zafizeni.

* Provede po dohodé s majitelem nemovitosti potfebne Ukony za Uplatu (odsani vrstvy pevnych
latek a tukl z povrchu éerpaci jimky fekalnim vozem apod.).

POZOR:
Veskeré opravy a nasledné Skody wzniklé nedodrzenim kanalizaéniho fadu ze strany maijitele
nemovitosti na majetku obce, hradi tento v piné vy

Pravidelné revize elektrickych zafizeni:
Organizuje majitel nemovitosti dle platnych pfedpisi

4.7 CSOV1az4

Na kanalizaéni siti jsou dale umistény Ctyfi Cerpaci jimky odpadnich vod. Jedna se o prefabrikované
betonové jimky kazda je osazena 2 ks cerpadel Hidrostal a viastni fidici automatikou. Popis je
soucasti Provozniho fadu,

4.8 Predpis pro provoz kanalizaéni sité

Provozovatel kanalizaéni sité je povinen provadét v pravidelnych intervalech nasledujici ukory
a kontroly:

1. Uzavéry pfipojek
1x roné je tfeba provést kontrolu funkénosti kanalizaéni pfipajky respektive Jejihe uzavéru na
vefejném prostranstvi Upinym uzavfenim a pinym otevfenim uzavéru

2. Kontrola prichodnosti gravitaéni kanalizace.
1 x ro&né provede provozovatel kontrolu pruchodnosti gravitaéni ¢asti kanalizace

Pokud se v kanalizaci vyskytnou usazené materialy v takovém mno2stvi, e by hrozilo zabranéni
prutoku odpadnich vod, zajisti provozovatel &i&téni kanalizace tlakovym vozem

Obec Skuhrov - Kanalizaénl Fad Stranka 9




Obec Skuhrov

POZOR:

Pred vstupem do kanalizaéni sachty (Sachty gravitaéni kanalizace acerpacich Sachet) je tfeba nechat
Sachtu fadné odvétrat (oteviit poklop Sachty a nechat ji min. 1 hod. pfed vstupem otevienou, aby
vyvétraly zde nashromazdéneé plyny) Pfed vstupem do podzemnich prostor (8achet) je nasledn& nutné
udélat zkousku ovzdusi v sachté min. na obsah Oz, H:S, CH: a CO:. Pred vstupem do Sachty musi
pracovnik poutit pfedepsané ochranné a jistici prostfedky a byt jistén dal&imi osobami — viz pfedpisy
BOZP. Po dobu prace (pfi kontrole, opravé, vyméné armatur) je pfisné zakazano koufenl piti
konzumace potravin, dokud pracovnik neukondi prace a neprovede fadnou hygienickou oéistu véetné
previe¢eni pracovniho odévu. Pfi téchto pracich hrozl nebezpedi infekce,

3. Proplachovani systému tlakové kanalizace
V systému tlakové kanalizace mize dochazet k sedimentaci pevnych éastic, zvla&té v fadech velkych
primeri a v diouhych pfivadééich s delsi dobou zdrzeni dopravovaného materialu. Z téchto divodi je
tfeba provadét proplach fadi tlakovou vodou.

Zdroj tlakove vody (zpravidla hasicsky cisternovy viiz) se phipoji v pfipojovacim misté proplachu a cely
systém se proplachne cca 2 - 3 nasobnym mnoZstvim vody oproti objemu systému kanalizace.

Tato operace se provadi die potfeby 1 x za 2 — 3 roky.

POZOR:

Maximaini proplachovy tiak nesmi prekrocit 0.5 MPa (5 bar, 5 atm), aby nedoslo k Gniku kapaliny do
domovnich jimek pfes pojistovaci ventily, nastavené na 0.6 MPa {6 bar, 6 atm), V pfipadé potfeby uzit|
vyssiho tlaku, ktery ale nesmi prekrodit konstrukéni tlak tlakové kanalizace, tedy 0,8 MPa (8 bar,
8 atm.) je nutné uzavfit veskera pfipojky na odbockach z kanalizaéniho fadu.

S Seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami
Obecné u nemovitosti napojenych na tlakovou kanalizaci je zakazano v domacnostech pouzivat drtice
odpadkil

Do kanalizace nesmi podle zakona & 254/2001 Sb. o vodach a jeho provadécich pledpist vniknout
nize uvedené latky, které jsou zviast nebezpetné a nebezpeéné pro vodu ana vodu vazangé
ekosystemy.
Zvlast' nebezpeéné latky jsou latky nalezejici do dale uvedenych skupin latek, s vyjimkou téch, jez
jsou biologicky neskodné nebo se rychle méni na latky biologicky negkodné:
1) organohalogenové slouceniny a latky, které mohou tvofit takové slouéeniny ve vodnim
prostredi,
2) organofosforové slouéeniny,
3) organocinové slouéeniny,
4) latky vykazujici karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni vlastnosti ve vodnim
prostfedi nebo jeho vlivem,
5) rtut a jeji slouéeniny,
6) kadmium a jeho slouéeniny,
7) persistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného pivodu,
8) persistentni syntetické latky, které se mohou vznaset, zustavat v suspenzi nebo
klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod.

__'____—_—_—______—_.____ — —
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Nebezpeéné latky jsou latky naleZejici do dale uvedenych skupin:

1)

Metaloidy, kovy a jejich slouéeniny:

1. zinek 5. olovo 9. molybden 13. beryllium 17. kobalt

2. méd 6. selen 10. titan 14. bor 18. thalium
3. nikl 7. arzen 11. cin 15. uran 19. telurl

4. chrom 8. antimon 12. baryum 16. vanad 20. stiibro

2) Biocidy a jejich derivaty neuvedené v seznamu zvlast' nebezpeénych latek.

3) Latky, které maji Skodlivy ucinek na chut’' nebo na vuni produktu pro lidskou spotiebu
pochazejicich z vodniho prostredi, a slou¢eniny majici schopnost zvysit obsah téchto
latek ve vodach.

4) Toxické nebo persistentni organické slouéeniny kfemiku a latky, které mohou zvysit
obsah téchto slouéenin ve vodach, vyjma téch, jez jsou biologicky neskodné nebo se
rychle pfeménuji ve vodé na neskodné latky.

5) Anorganické slouéeniny fosforu nebo elementarniho fosforu.

6) MNepersistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného puvodu.

7) Fluoridy.

8) Latky, které maji nepfiznivy u€inek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli
a dusitany.

9) Kyanidy.

10) Sedimentovatelné tuhé latky, které maji nepfiznivy Géinek na dobry stav povrchovych

vod.

Daléi, nespecifikované latky s nasledujicimi charakteristikami:

radioaktivni, infekéni a jiné, ohroZujici zdravi nebo bezpeénost obsluhovatell stokové sité,
popfipadé obyvatelstva, nebo zplusobujici nadmérny zapach,

narusujici material stokove sité, nebo Zistirny odpadnich vod,

zpusobujici provozni zavady, nebo poruchy v pritoku stokové sité nebo ohroZujici provoz
tistirny odpadnich vod,

hoflavé, vybusne, popf. latky, které smisenim se vzduchem, vodou, nebo jinymi latkami, které
se mohou v kanalizaci vyskytovat, tvofi nebezpeéné smési ato | v téch pfipadech, kdy se
jedna o latky jinak nezavadne,

trvale ménici barevny vzhled vycisténé odpadni vody,

pevné odpady, vietné kuchyfiskych odpadd, at ve formé pevné nebo rozmélnéné (napf. vodni
suspenze zdrtitl kuchyfiskych odpadu), které se daji likvidovat separaci a naslednou
manipulaci dle platné legislativy o nakladani s odpady,

jedy, omamné latky a Ziraviny

Dulezité upozornéni!
Kanalizace v obcl Skuhrov, éasti Haté a Hodyné, je vybudovéana jako oddilng kanalizace.

Do kanalizace (Eerpacl jimky) nesmi byt zavedeny:

destové vody z dedtovych svodl nemovitosti,
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* pfepady ze studni zahradnich jezirek &i jiného éerpani Podzemnich vod,
* vody z vyéerpavani bazéng & jing vody,
* ZVvypousténi topného systému nemovitosti vody a kondenzat z kondenzaénich kotiy.

V Eerpacich Jimkaeh, umisténych u jednotlivych nemaovitosti jsou instalovana meélnijci objemova
Cerpadia pro dopravy splaskovych vod do viastn cov

Mélnici elementy téchto Cerpadel jsou velmi choulostivé na mechanické poskozen|

Z téchto divody, ve vlastnim Zajmu obyvate| pfedmétnych nemovitosti. nenj vhodné, aby spoledné
s odpadnimi vodami byly do kanalizace splachovany predméty, kters mohou mélinici elementy
poskodit, respektive kterg Jimi nejsou Zpracovateing,

Vzhledem ke skuteénosti, e na sitj isou étyii Esov, plati tato omezeni obecné, tedy pro
vSechny uzivatele kanalizace!

Jedna se predevim o:
* Damské hygienicke potfeby.

* Détské pleny.

* Papiroye ubrousky, vihéene ubrousky, bunigits vata, distici tyCinky s kousky vaty dfevéna nebo
plastoveé.

* Plastové drzaky vini do We.

* Hadry a pletene Veci (kapesniky, Ponozky apod. ).

* Kartonove krabicky.

* Nedopalky, sirky, krabieky od cigaret,

* Rozbité skig,

* Plastové obaly véetné obal; z polyetyleny, vrstvenych falii g celofanu,

* Drobna domaci 2vifata, kierd se v limce  utopi diky jejimu nedostatecnémy Zajisténi

(neuzavfeny Poklop).

Tyto materialy neni schopno mélnici zafizeni éerpadia efektivné zpracovat a muZe dojit k jeho
ucpani,

Materialy jako:

*  Ziletky, kancelafske sponky a sponky ze sesivagek.

* Sponky do viasi.

*  Kousky plechovych obali.

Hiinikove Sponky ze salami a uzenin.

* Keramické a kovove knofliky a dalsi kovove predméty.

* Pfedméty z tvrdych plast( (krabicky apod.).

* Détska hracky a dalsj gumove produkty.

* Abrazivni materialy — pisek, drobna kaminky, rez a jiné jemné pevne Castice,
Tyto latky mohouy mélnici zafizenj Cerpadla nevratné posSkodit.

Méinici zafizeni Cerpadel, ale i ostatn| 2afizena cerpaci Jimky jsou vyrobeny bud z vysoce legované
oceli, nebo oceloliting. Tyto materidly jsou poskozovany chloridovymi a siranovymi ionty. Proto ie
zakaziano v domacnostech napojenych na tlakovoy kanalizaci pouzivat Pro odstrafovani vadniho
kamene z keramickych mis sociainiho zatizen:

Kencentrovanoy kyselinu chlorovodikovou (kyselinu solnou),
* Kyselinu sirovou a to ani v fedéném stayy (napln autobaterii).
* Ostatni organicke a anorganicke kyseliny.
V pfipadé poskozeni ¢erpadia témito predméty a neocdborné pProvedenymi zasahy do cerpadia
bude nasledujici oprava bez ohledu na garance Gétovana obyvateli (obyvatelim). Biizs
informace jsou uvedeny navody k obsluze Cerpaci jimky, ktery byl predan kazdému uzivateli
domavnich Cerpacich stanic.
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6 NejvySsi pfipustné znecisténi odpadnich vod
vypousténych do kanalizace

6.1 Splaskové odpadni vody

Pro splaskové odpadni vody (viz. definice v bodé 2.2 kanalizaténiho fadu) t. vody z domacnosti se
nejvySai pfipustna mira znetidténi nestanovuje (viz. ustanoveni § 24 odst. g) wyhidsky
€. 428/2001 Sb.). Mira znecisténi téchto vod je dana jejich plvodem a mistem vzniku. Pro producenty
splaskovych odpadnich vod plati obecna ustanoveni kanalizaéniho fadu, platné pfedpisy (viz. bod
2 Kanalizaéniho fadu) a nejsou povinni sledovat kvalitu vypousténych odpadnich vod. Producenti
splaskovych odpadnich vod plati za vypousténi odpadnich vod cenu dle platného cenového vymeéru
pro pfislusné kalendaini cbdobi (stoéné)

6.2 Ostatni odpadni vody

Stanoveni nejvyssi pfipustné miry znecidténi odpadnich vod z ob&anské vybavenosti a primyslovych
odpadnich vod vychazi z celkové bilance znedisténi a mnozstvi odpadnich vod, které je moZné do

gistirny odpadnich vod pfivést, aniZ by doslo ke zhorSeni &isticiho efektu nebo k poskozeni kanalizaéni
sité.

Nejvyssi pfipustna mira zneéisténi téchto odpadnich vod vypousténych do kanalizace
(maximalni koncentraéni limit) pro jednotlivé ukazatele je dana Tab. 1.

Producenti, kitefi vypoudtdji cdpadni vody smirou znecisténi ni28i & rovnou maximalnimu
koncentracnimu limitu v Tab. 1, plati za vypousténi odpadnich vod cenu dle platného cenového
vymeru provozovatele pro pfislusné kalendarni obdobi (stoéné)

Producenti, ktefi vypoustéji odpadni vody s mirou znedisténi vy55i nek je maximaini koncentracni limit
uvedeny v Tab. 1, musi mit vypousténi odpadnich vod se zvySenym zneéisténim s provozovatelem
kanalizace sjednané smiuyné a jsou povinni platit zvyiené naklady na ¢isténi odpadnich vod.

Provozovatel kanalizace je opravnén odmitnout vypousténi odpadnich vod s mirou znegigténi vyssi
nez uvedenou vTab. 1, pokud toto znecisténi mize ohrozit provoz kanalizace a COV, kvalitu
vypousténé odpadni vody z COV a kvalitu vzniklého kalu.
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Ukazatel Symbol Jednotka | Limit*

Reakce vody pH 60-90

Teplota t = 40

Biochemickéa spotfeba kysliku BSKs mgll 600

Chemicka spotfeba kysliku CHSKe: mg/l 1200 .
Nerozpusténe latky 105 °C NLsut mgfl 400

Dusik amoniakalni N-MH4' mg/l 45

Dusik celkovy Meaik mg/l 60

Fosfor celkovy Paix mg/l 0.1

Rozpusténé anorganicke soli RAS mg/l 2000

Kyanidy celkove CN-celk mgll 0,2

Kyanidy toxicke CNios mg/l 0,1

Nepolarni extrahovatelne latky NEL mg/l 10

Extrahovatelné latky EL mg/l 60

Tenzidy anionaktivni PAL-A magfl 10

Rtut Hg mgll 0,05

Kadmium Cd mgl 0.1

Arsen As mgll 0,2 A
Chrom celkovy Creaix mg/l 03

Chrom Sestimocny Cré ma/l 0.1 e
Méd Cu mg/l 1,0

Nikl Ni mg/l 0.1

Olovo Pb mafl 01

Zinek Zn#t mgll 2,0

Salmonella negativni nalez
Adsorbovatelné org. vazané halogeny AODX mafl 0,05

Tab. 1 Maximélni koncentraéni limity vypousténého znecisténi.

Zjisti-li viastnik nebo provozovatel kanalizace pfekroteni maximalnich koncentra&nich limitQ dle vyse
uvedené tabulky, bude o této skutetnosti informovat vodopravni ufad a mize na vinikovi uplatnit
nahrady $kody v ramci vzajemnych smiuvnich vztah( a platnych pravnich norem (viz. §10 zakona
& 274/2001 Sb. a §14 vyhlasky & 428/2001 Sb.).

Krajsky Gfad a obecni Gfad obce s rozsifenou plsobnosti uplatiiuji sankce podie § 32-35 zakona
& 274/2001 Sb.

6.3 Odpadni vody navazené cisternovymi vozy
Pro navaZeni odpadnich vod na COV Svinafe plati pravidia stanovena v provoznim fadu COV
Svinafe.

Pfimo do kanalizaéni sité obce Skuhrov, éasti Haté a Hodyné, neni vypousténi odpadnich vod
dovazenych cisternovymi automobily dovoleno bez souhlasu provozovatele.

[
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6.4 Seznam producentiy s povolenou vyjimkou koncentracnich
limitu
K datu schvalovani kanaliza¢niho fadu nebyly Zadne vyjimky povoleny.

7 Udaje o COV, do které jsou odvadény odpadni vody

Velfejna kanalizace obce Skuhrov je zakonéena biologickou éistirnou odpadnich vod v obci Svinafe
s projektovanou kapacitou 1200 EO. BCOV je ztechnologického hlediska mechanicko-biologicka,
sestava se z mechanického pfedéisténi, biologické linky a kalové koncovky. Mechanicke predcisténi
zajistuji strojné stirané Zesle. Linka biologického Gisténi se sklada z aktivaini (nizkozatéZovana
dlouhodoba aktivace s nitrifikaci a denitrifikaci) a dosazovaci nadrie. Kalové hospodafstvi je tvofeno
zasobnl nadr2i kalu s aerobni stabilizaci. COV je vybavena stanici pro pfijem navazenych odpadnich
vod.

Na zakladé povoleni knakladani svodami vydaném Meéstskym Ofadem Beroun pod &)
MBE/20667/2018/ZP-MaV ze dne 10.5.2018 je mozné vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych
podie ustanoveni § 8 odst. 1 pism. c) vodniho zakona — z centralni COV Svinafe pro 1200 EO do
vodniho toku — Svinafsky potok, v fiénim km 4,3 na pravém bfehu tohoto vodniho toku, Cislo
hydrologického pofadi je 1-11-05-0330, na pozemku parc. & 985 v katastrainim uzemi Svinafe ato
v nasledujicl kvalitgé mnoZstvi;

Kvalita: p [mg/l] m [mgfl] tirok
BSKs 22 30 1.4
CHSKe: 75 140 4,9
ML 25 30 16
N-MHa* 12* 20 o8
* primér v mgA

** rocni bilance (tfrok)

Mnoistvi:
Qprumk =208Is

Qmax = 2,92 I3
Qmex = 7 560 m3més,
= 65 700 m3rok
Cetnost odbéru vzorku: 12 x za rok — interval 1 x za mésic,
Misto odbéru vzorki: mérny objekt.

Typ vzorku A — dvouhodinovy smésny vzorek, ziskany slévanim 8 diléich vzorkd stejneho objemu
v intervalu 15 min.

Misto a zpusob méfeni objemu: mérmy objekt - Parshalluv Zlab s vyhodnocovaci jednotkou.

Platnost povoleni: 10 let od nabyti pravni moci rozhodnuti, 1j. do 21.3.2028.
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8 DalSi podminky vypousténi odpadnich vod do verejné
kanalizace
a) Provozy, ve kterych existuje moZnost zneéisténi odpadnich vod tuky

Pouzité oleje z fritovacich lazni nesmi byt vylévany do kanalizace. Musi byt likvidovany odbornou
firmou na zakladé platné smiouvy. Platnou smiouvu o likvidaci oleji a doklady o likvidaci predioZ
provozovatel kuchyfdskych a restauratnich provozll na vy2adani opravnénym pracovnikim
provozovatele vCetné 2 roky zp&t vedené evidence ohledné likvidace vzniklého odpadu {doklady
o platbach za likvidaci odpadu).

Instalaci odlucovace tukl, jako ochrany kanalizaéni sité, pro odvadéni odpadnich vod z kuchyrnskych
a restauraénich provozoven, provozoven s prodejem smazenych jidel nebo vyroby uzenin, polotovari
€i jinych potravinafskych vyrobkl, pfi jejichz vyrobé, zpracovani nebo prodeji vznikajl odpadni vody
s obsahem tuku rostlinného nebo Zivo&isného pavodu, uréi provozovatel, po posouzeni charakteru,
mnozstvi a jakosti odpadnich vod nebo technickych moZnosti kanalizaéniho systému v dané lokalité
s pfihlednutim ke skutetnosti, 2e do 60 mg/l koncentrace tuki (EL) neskodi aktivovanému kalu na
cov.

Doporuéeni:

Volba vhodného typu (velikosti) lapaku tukii musi vychazet zejména z vybaveni a uéelu objektu, pottu
produkovanych jidel, mnozstvi odpadni vody a emulgaéni schopnosti pouzivanych mycich prostiedki.

pro produkci 50 -100 jidel/den — lapak tuki poddfezovy
- pro produkei nad 100 jidel/den — lapak tukl (klasické provedeni)

U kazdého lapaku tuki musi byt moznost odbéru vzorku pfedcisténé odpadni vody tj. pfistupny vytok
odpadni vody z lapaku!

b} Zdravotnicka a podobna zafizeni

Ve vypousténych odpadnich vodach musi byt negativni nalez infekénich mikroorganismi. Stavajicl
stomatologické soupravy je nezbytné vybavit separatory amalgamu. Pfi zpracovani amalgamu je
nutno postupovat tak, aby se co nejvice omezilo jeho vnikani do odpadnich vod. Nezbytné je, aby
odiutova¢ suspendovanych eastic amalgamu pracoval s dolozitelnou UGdinnosti min. 95 %.
Stomatologické soupravy, které jsou vybaveny odluéovatem, ale jejich odluéovaé pracuje s GEinnosti
nizsi nez 95 %, ale vy3si nez 70 %, je nutné vybavit G&innéjsim odlucovacem. Nové instalované
stomatologické soupravy musi byt separatorem s dolozitelnou Géinnosti vy5si ne2 95 % vybaveny pfi
jejich osazeni.

O povoleni vypousténi odpadnich vod do kanalizace ze stomatologickych zafizeni s obsahem zviast
nebezpecné latky (rtuti) 2ada viastnik objektu, ve kterém je pracoviété zubni ordinace!

c) Provozy s produkci zaclejovanych odpadnich vod

Doprava, autoservisy, Cerpaci stanice pohonnych hmot, parkovisté ajiné provozy s produkcl
zaolejovanych odpadnich vod.

Predcistén| v odluCovaci lehkych kapalin ve smyslu CSN 75 6551 Cisténi odpadnich vod s obsahem
ropnych latek (gravitatni, koalescenéni a sorpéni).

H
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d) Ostatni odbératelé

Produkce odpadnich vod se specifickym zneéi$ténim. Limity se budou stanovovat individualne
vzhledem k charakteru a mnoZstvi odpadnich vod tak, aby bylo umoznéno producentum likvidovat
zakonnym zpusobem odpadnl vody.

Dle § 18 odst. 3 zakona & 274/2001 Sb. neni dovoleno vypoustét do této kanalizace odpadni
vody pfes septiky a éistirmy odpadnich vod, pokud se nejedna o Eistirny odpadnich vod
k odstranéni zne&isténi, které prevysuje limity znecisténi uvedené kanalizacnim fadem.

9 Vypousténi odpadnich vod s vyS$Sim zneciSténim nez
stanovuji limity

Kratkodobé, tasové omezené vypousténi odpadnich vod s vy3sim znecisténim neZ uréuji limity
uvedené v kapitole 8), mi2e vodopravni ufad povolit ve vyjimecnych pfipadech na nezbytné nutnou
dobu, napf. pfi havariich zafizeni, nezbytnych rekonstrukcich, Upravach technologickeho zafizeni
nebo v jinych vyjimeénych pfipadech (zapracovani COV). Toto povoleni musi byt pfedem projednano
s vlastnikem — provozovatelem kanalizace a COV.

10 Méreni objemu produkovanych odpadnich vod

V pfipadé potfeby (napf. zvysena produkce prumyslovych odpadnich vod v obci z hlediska kvality
a mnoZstvi, nebo odpadnich vod s obsahem zviast nebezpeénych latek — pokud jsou soucasti
povoleného nakladani s vodami) ma vodopravni Gfad préavo na podnét viastnika kanalizace na
nafizeni instalace méficiho zafizeni vypousténych odpadnich vod. Tito producenti mefi objem
vypousténych odpadnich vod v souladu s povolenim vodopravniho ufadu.

Vybudovani mé&mého objektu je povinné die CSN 75 7241 pro bezdestné pritoky nad 5 /s nebo dle
pozadavkl vodopravniho Ufadu. Mé&fici zafizeni podléha Ufednimu ovéfovani dle zviastnich predpisu.
Provozovatel je opravnén prib&2né kontrolovat funkénost a spravnost méficiho zafizeni. Odbératel je
povinen umoznit provozovateli k tomuto méticimu zafizeni pfistup.

V pfipadé pochybnosti o spravnosti méfeni nebo zjisténi zavady na méficim zafizeni ma provozovatel
pravo pozadovat pfezkouSeni méficiho zafizeni.

Pozadavky na meéfeni a stanoveni mnozstvi odvadénych odpadnich vod jsou vseobecné stanoveny
zejména v § 19 zakona & 274/2001 Sb., av § 29, 30, 31 vyhlasky & 428/2001 Sb.

10.1 Prumysl a obecni vybavenost:

Objemova produkce odpadnich vod — pritok bude zjistovan u vybranych odbératell z Gdaji méficich
zafizeni odbératel. U ostatnich bude stanovovan z (daji fakturované vody. Dalsi podrobne
informace jsou, popf. budou uvedeny v jednotlivych smlouvach na odvadeni odpadnich vod.

10.2 Objemovy pritok do ¢istirny odpadnich vod:

« Je zjistovan z pfimého méfenl, z Gdajii vystupniho méfidla pritokd, umisténého v merne
&acht® na odtoku z COV (Parshalliv 2lab + ultrazvukovy snimac). Méfenl zajistuje viastnik
a provozovatel COV.

« Objem (prutok) balastnich + srazkovych vod bude vypotten z rozdilu: ,voda cisténa” — voda
odkanalizovana®
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10.3 Obyvatelstvo (mistni):

Objemovéa produkce splaskovych odpadnich vod bude zjistovana z udaju stotného (dle vodomeru).
Neni-li mnozstvi vypousténych odpadnich vod méfeno, pfedpoklada se, ze odbératel, ktery odebira
vodu z vodovodu, vypousti do kanalizace takové mnozstvi vody, ktere podle zjisténi na vodomeéru
nebo podle smémych &isel spotfeby vody z vodovodu odebral s pfipoétenim mnozstvi vody ziskane
z jinych zdrojii. Jiné zplsoby méfeni odvadénych odpadnich vod udava § 19 zakona &. 274/2001 Sb.

10.4 Srazkove vody:

Vypousténi srazkovych vod do vefejné splaskove kanalizace je pfisné zakazano! Srazkove vody
se musi pfednostné zasakovat vhodnym technickym zafizenim do terénu (vegetatni plochy a pasy,
zatraviiovaci tvarnice, pfikopy a vsakovaci jamy apod.) na pozemcich producentd, nebo odvadet
samostatnou destovou kanalizaci do recipientu v souladu s povolenim vodopravnino afadu, je-li
potfeba. Pokud jsou srazkové vody znecisténé (napf. s ukapy ropnych latek z parkovist' a ostatnich
nezastfesenych ploch) je nutné je pfed vypousténim do destové kanalizace pfedtistit v souladu
s povolenim vodopravniho Ufadu.

Podzemni (balastni) vody (v&etné pfepad( ze studni), které by do splaskove kanalizace wvnikaly
jakymkoliv zplisobem, nelze zbytetné kanalizacl odvadét na COV, nebot narusuji istici proces — fedi
splagky (dochazi k hydraulickému pfetéZovani COoV). Vyjimeéné Ize povolit vypousténi téchto vod do
splaskové kanalizace tam, kde je to potfebné z provoznich duvodu napf. k proplachovani stok.

11 Opatieni pfi mimoradnych udalostech

V provozu kanalizace a COV mohou nastat mimofadne udalosti ze strany producenta | provozovatele.
V pfipadé poruchy nebo havérie ze strany producenta, pokud to ovlivni vypousténi odpadnich vod
adojde k pfekroceni nejvy3si pfipustné miry znecisténi vypousténych odpadnich vod, je jeho
povinnosti toto neprodiené ohlasit provozovateli.

Provozovatel je opravnén omezit nebo pferusit vypousténi odpadnich vod ve vyjmenovanych
pfipadech uvedenych ve smiouvé o odvadéni odpadnich vod (dale ve vSeobecnych obchodnich
podminkach dodavky pitné vody aodvadéni odpadnich vod), v zakoné & 274/2001 Sb. ajeho
povinnosti je spinit ohlé&en| a stanoveni podminek omezeni Ci pferuseni.

Za havarijni situaci je nutno povaZovat
vniknuti latek uvedenych v kapitole 5 tohoto kanalizaéniho fadu,
+ havarie na stavebni nebo strojni &asti stokove site,
ucpavky na vefejnych stokach nebo kanalizatnich pfipojkach,

- pfekrofeni limitd kanalizaéniho fadu, které ma za nasledek zavainé ohrozeni jakost
povrchovych vod,

« ohroZeni zaméstnancl stokove sité,
« ohroZeni provozu COV,

. omezeni kapacity stokového systému a nasledného vzdouvani hladiny odpadnich vod na
ieren.

Vinik havarie souvisejici s inikem zavadnych latek do stokoveho systéemu je povinen
neprodlené tento stav oznamit provozovateli popf. vlastnikovi kanalizace!
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Plan vyrozuméni:
havarie, vinik (v pfipadé mozného ohrozeni COV nebo recipientu)
provozovatel (viastnik) kanalizace - Vodopravni Ofad

. CIZP odd. ochrany vod

— Povodi Vitavy

— popf. hasici, policie a zachranna sluzba

Obecné je kazdy kdo zachazi se zavadnymi |&tkami, povinen tinit opatfeni, aby nevnikly do vod
povrchovych a podzemnich. Vniknuti takovych latek do kanalizace chroZuje stokovou sit, éistirnu
odpadnich vod a mize ohrozit kvalitu povrchovych (popf. podzemnich) vod.,

Obecnou zasadou pfi likvidaci havarijniho uniku je pokud mozno zabranit samotnému vniknuti techto
latek do kanalizace (tj. likvidovat havarijni (nik v aredlu pfislutné nemovitosti napf. utésnénim
kanalizace, odvedenim zavadnych latek mimo kanalizaéni terpaci Sachty pomoci vykopanych struzek
apod.)

V pripadé, Ze havarijni znecisténi pronikne do &erpaci jimky, je plvodce havérie povinen okamzité
odstavit Cerpaci jimku zprovozu (vypnout éerpadio) a nahlasit provozovateli havarijni  Gnik,
spolupracovat na odstranovani nasledkd havérie a na 2adost provozovatele poskytnout prostfedky
veetné pracovnich sil k likvidaci havarijniho Gniku.

Podrobné postupy pfi Uniku latek Skodiivych vodam upravuji plany opatfeni pro pfipady havarie
(“havarijni plany”) zpracované potencialnimi plvodci znedisténi ve smyslu § 39 odst. 2 pism. a)
zakona & 254/2001 Sb., o vodach, kde jsou definovany &innosti zaméfené k odstranéni pfiéin
a nasledku havarie v ramci aredlu, nemovitosti.

Provoz kanalizace pro vefejnou potfebu pfi povodnich se Fidl podle pfislusného Povodfovéha planu

Kazdy kdo zjisti havarijni Gnik zneéi$téni nebo zavadu na kanalizace nahlasi tuto skuteénost
starostovi obce Skuhrov nebo odpovédné osobé za provoz kanalizace.

Jmenovani pracovnici pak dle rozsahu a druhu poruchy ¢i havarie rozhodnou dal$im postupu
a nahlaseni havarie dozorovym organim.

Obecni ufad Skuhrov, starostka
adresa: Haté 46, 267 27, Lited
E-mail: ou.skuhrovi@antee cz
Tel.; 311684168

Osoba odpovédna za provoz kanalizace

Agquaconsult, spol. s.r.o.

Adresa: Dr. Janského 953 252 28 Cernosice
Ing. Jaroslav Cerny

E-mail: cerny@aquaconsult.cz

Tel: 606 692 820

M&U Beroun;odhor zivotniho prostredi
Adresa: Husovo nam. 68, 266 43 Beroun-Centrum

E-mail: zp4@muberoun.cz,
Tel: 311654270
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Povodi Vitavy, s.p., zavod Berounka

Adresa: Denisovo nabfezi 2430/14, Vychodni Pfedmésti
E-mail : pvi@pvl.cz

Tel.: 377307111

Geska inspekce Zivotniho prostfedi; oblastni inspektorat Praha

Adresa: Wolkerova 11/40, 160 00 Praha

Tel: 731 405 313 :
Oddéleni ochrany vod: tel.; 233 066 201, fax: 233 066 203

Policie CR 158
Hasiésky zachranny sbor 150
Zachranna sluzba 155

Integrovany zachranny system: 112

12 Kontrola dodrzovani kanaliza¢niho fadu
Kontrolu miry znecisténi odpadnich vod provadéji:

- producenti odpadnich vod - provozni kontrola (vnitnl kontrola),
- provozovate! kanalizace pro vefejnou potfebu - kontrola dodrzovani kanalizacniho fadu (vnéjsi
kontrola),

- vodopravni Ofady (v rozsahu a zpUsobem dle pfislusné legislativy).

Pfed uréenim mist odbér( vzorkl vypousténych prumyslovych a ostatnich odpadnich vod musi byt
zjistény azaznamenany podminky uvnitt zavodu (napf, procesy a vyrobni poméry), narazove
vypousténi apod. Kontroini vzorky odpadnich vod vypousténych kanalizacni pfipojkou do stokove site
odebira provozovatel die § 26 vyhlasky €. 428/2001 Sb. za pfitomnosti odbératele. Pokud se
odbératel, at provozovatelem vyzvan, k odberu vzork riedostavi, provozovatel vzorek odebere bez
jeho Geasti. Cast odebraného vzorku nutnou k zajisténi paraleiniho rozboru nabidne odbérateli.
O odbéru vzorku sepiée provozovatel s odbératelem protokol.

Jsou-li mezi provozovatelem a odbératelem rozpory ve véci rozbora vzorkd odpadnich vod, provadi
rozbor kontrolnich odebranych vzorkd kontrolni laborator stanovena § 92 odst 2 zakona
&, 254/2001 Sb.

Kontrola odpadnich vod pravidelné sledovanych odbératell se provadi minimainé 4 x za rok, kontrola
nepravidelné sledovanych odbératelll se provadi namatkové, podle potfeb a uvateni provozovatele
kanalizace.

Mimo jiné odbératel je povinen podie § 18 odst 2) zakona & 274/2001 Sb. zajistit provadéni odbéru
vzorkll odpadni vody ajeji rozbory v provozovatelem stanovenem rozsahu a cetnosti. Vysledky
rozboril odbératelé pfedavaji prubézné provozovateli kanalizace.

Provozovatel nestanovuje podle § 18 odst. 2) zakona & 274/2001 Sb. k datu schvaleni
kanalizaéniho fadu #adnému odbérateli viastni kontrolu miry zneéisténi vypousténych
odpadnich vod (néktefi odbératelé mohou sledovat kvalitu vypousténé odpadni vody v souladu
s podminkami uvedenymi ve vodopravnim povoleni k vypousténi). Provozovatel je opravnén
provadét nepravidelnou namatkovou kontrolu véech producentu.

Podminky kontroly producentu:

1) Kontrola se provadi 2 hodinovym smésnym vzorkem ziskanym slévanim 8 dilgich vzorkl stejneho
objemu vintervalech 15 minut. V pfipadé, Z2e dvouhodinovy slévany vzorek v mistnich
podminkach neni representativni, je nutné pro vybrané znetidtovatele pouZit jiny typ odb&ru (od
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prosteho vzorku k jednohodinovému smésnému vzorku). Zale2i na délce stokové sité, zplsobu
a mnozstvi vypousténych odpadnich vod.

2) Cas odbéru se zvoli tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypousténych odpadnich vod.

3) Pro analyzy odebranych vzorkl se pouZivaji metody uvedené v &eskych technickych normach, pfi
jejichz pouiti se pro uéely tohoto kanalizaénihe Ffadu ma za to, Ze vysledek je co do mezi
stanovitelnosti, pfesnosti a spravnosti prokazany.

Rozbory vzorkl odpadnich vod se provadéji podle metodického pokynu MZe & j. 10 532/2002 - 6000
k planu kontrol miry znecisténi odpadnich vod (¢l. 28). Pfedepsané metody u vybranych ukazatell
jsou uvedeny,

Odbeéry vzorkl musi provadét odborné zpusobila osoba, kterd je naleité pouéena o pfedepsanych
postupech pfi vzorkovani (minimalné certifikovany vzorkar),

13 Sankce za neopravnéné vypousténi odpadnich vod do
verejné kanalizace

Odbératel je piné zodpovédny za Skody zplisobené porugenim podminek kanalizaéniho fadu,

Neopravnéné vypousténi odpadnich vod do kanalizace je vypousténi:

« yrozporu s podminkami tohoto kanaliza¢niho fadu,

« v rozporu s podminkami vodopravniho Ofadu,
* pokud neni uzaviena pisemna smlouva o odvadéni odpadnich vod nebo v rozporu s ni,

» pfes méficl zafizeni neschvalene dodavatelem, nebo pfes méfici zafizeni, které v dusledku
zasahu odbératele mnoZstvi vypousténych odpadnich wvod nezaznamenava nebo
zaznamenava mnozstvi mensi, neZ je mnoZstvi skutecné.

Viastnik kanalizace uplatiuje nahrady ztrat v rdmci vzajemnych smiuvnich vztahu, Pfi neopravnéném
vypousténi je odbératel (producent) povinen provozovateli nahradit ztraty vzniklé timto neopravnénym
vypoustenim. Odbératel (vinik havarie) je povinen uhradit zejména vicenaklady souvisejici s ¢isténim
stok, novym zapracovanim déistirenskych procest na COV a vicenaklady vzniklé prokazatelnym
zvysenim plateb poplatkl za vypousténi odpadnich vod do vod povrchowvych. Zplisob vypoc&tu nahrady
ztrat zajistuje vlastnik vodovodu a kanalizace pro vefejnou potfebu vsouladu s § 14 vyhlasky
€. 428/2001 Sb. v platném znéni,

Krajsky Urfad a méstsky (fad s roziifenou pusobnosti (vodopravni Ufad) uplatfuji sankce dle § 32 -
35 zakona €. 274/2001 Sb. Dopusti-li se neopravnéného vypousténi odpadnich vod v souvislosti se
svym podnikanim pravnicka nebo fyzicka osoba miz2e ji byt uloZena pokuta aZ do vyse 1 000 000 K&.

Dopusti-li se neopravn&ného vypousténl cdpadnich vod fyzicka csoba, mlze ji byt ulo2ena pokuta do
vyse 15000 K& podle § 34 odst. 1 pismeno f) zadkona & 200/1990 Sb., o pfestupcich ve znéni
pozdéjsich zmén a doplikl.

14 Aktualizace kanaliza¢niho fadu

Provozovatel kanalizace je povinen kontrolovat dodriovani nafizeni vyplyvajicl z kanalizaéniho fadu.
Kontrolu dodrZovani kanalizaéniho fadu provadi provozovatel kanalizace pro vefejnou potfebu
v navaznosti na kazdy kontroini odbér odpadnich vod a die sledovani zatizeni COV a uéinnosti &isténi.
O vysledecich kontroly (pfi zjidténém nedodrieni podminek kanalizaéniho fadu) informuje bez prodleni
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dotéené odbératele (producenty odpadnich vod) a vodopravni Ufad.

Je tfeba minimalizovat situaci, aby provozovatel zjistil pfitomnost nebezpeénych latek v kanalizaci az
zhorsenym dgisticim ucinkem COV popf. v hor§im pfipadé jejim otravenim®. Pokud se zjisti
v pfitékajici odpadni vodé na COV obsah nebezpe&nych latek nebo vyrazné vyssi koncentrace oproti
maximalné povolenému zneéisténi vypousténému do kanalizace musi se neprodlené vystopovat
producent a zamezit dalSimu vypousténi.

Aktualizaci kanalizaéniho fadu (zmény a doplfiky) provadi provozovatel kanalizace podle stavu, resp.
zmeén technickych a pravnich podminek, za kterych byl kanalizagni fad schvalen.

15 Souvisejici legislativa a normy
= Zakon & 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu v platném znéni.

» \yhlaska MZe & 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon o vodovodech a kanalizacich

v platném znéni.

Zakon & 254/2001 Sb., o vodach ve znéni zakona & 20/2004 Sb.

Nafizeni viady & 401/2015 Sb, o ukazatelich a hodnotach pfipustného stupné znecisténi vod.

CSN 75 0181
CSN 750170
CSN 73 6760
CSN 75 6081
CSN 75 6505
CSN 75 6406
CSN EN 858-1
CSN 756101
CSN EN 752-5
CSN EN 752-7
TNV 75 6262
CSN 75 6401
CSN 75 6402
CSN 75 6909
TNV 75 6911
TNV 75 6925
TNV 75 6930
CSN 75 7241
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Mazvoslovi kanalizace.

Mazvoslovi jakosti vod.

Vnitfni kanalizace.

Zumpy.

Zneskodiovani odpadnich vod z povrchovych Gprav kovi a plastu.
Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod ze zdravotnickych zafizeni.
Odlutovace lehkych kapalin.

Stokove sité a kanalizacni pripojky.

\enkovni systémy stokowvych siti a kanalizaénich pfipojek-Sanace.
Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich pfipojek-Provoz a udriba.
Odlehéovaci kemory.

Cistirny odpadnich vod pro vice nez 500 EO.

Cistirny odpadnich vod do 500 EO.

Zkousky vodotésnosti stok.

Provozni fad kanalizace.

Obsluha a Gdrzba stok.

Obsluha a GdrZba tistiren odpadnich vod.

Kontrola odpadnich a zviaétnich vod.
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« CSN757300 Chemicky a fyzikalni rozbor,
« (CSNEN 25667-1 Jakost vod-Odbér vzork(-Pokyny pro navrh programu odbéru vzorkd,
o« CSNEN25667-2 Jakost vod-Odbér vzorkd-Pokyny pro zplsoby odbéru vzorkd.

o CSNENISO5667-3 Jakost vod-Odbér vzork(-Pokyny pro konzervaci vzork( a manipulaci
s nimi. .

« (SN IS0 5667-10 Jakost vod-Odbér vzorki-Pokyny pro odbér vzorku odpadnich vod.

= CSNISO 5667-14 Jakost vod, Odbér vzork(-Pokyny k zabezpefovan| jakosti odbéru
vzorkd vod a manipulace s nimi.

Zakladni pravni normy urcujici existenci, pfedmét a vztahy plynouci z kanalizacniha fadu:

» zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potfebu (zejména § 9, § 10,
§14,518, §19,§32, § 33, § 34, § 35),

= zakon & 254/2001 Sb., o vodach v platném znéni (zejména § 16),

» vyhlaska & 4282001 Sb., (§ 9, § 14, § 24, § 25, § 26) a jejich eventuaini novely.
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